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DESCRIPCION: 
 

ELECTRA-KLEEN (SL) es un solvente dieléctrico para el mantenimiento de equipo eléctrico en todo 

tipo de industria o institución. 

 

ELECTRA-KLEEN (SL) puede ser aplicado con seguridad, para la limpieza y mantenimiento de 

motores eléctricos, tableros de control, switches, generadores, etc. 

 

ELECTRA-KLEEN (SL) no es corrosivo y no contiene Tetracloruro de Carbono, se puede usar 

sobre cualquier  metal, su constante dieléctrica es de 28.000 voltios, seca rápidamente sin dejar 

residuos aceitosos, dejando las superficies totalmente limpias.  En casos en donde el producto 

pueda tener contacto con plásticos, se recomienda hacer una prueba inicial. 

 
 
FORMA DE USO: 

 

Rocíe la superficie a limpiar con ELECTRA-KLEEN (SL) usando una pistola de aire, luego 

restriegue y enjuague de nuevo con ELECTRA-KLEEN (SL)  deje secar bien.  También se puede 

aplicar con una brocha o brochín restregando bien la superficie, luego enjuague con ELECTRA-

KLEEN (SL) y deje secar bien. 

 

Usando ELECTRA-KLEEN (SL) en un programa de mantenimiento preventivo se evitará al grave 

peligro a que los equipos esten expuestos por suciedad, humedad, polvo, hilazas, etc. y otros tipos 

de residuos que podrían incendiarlos. 

 

Aplique ELECTRA-KLEEN (SL) directamente sobre el equipo a limpiar, si fuera necesario aplique 

otra vez para eliminar totalmente la suciedad. 

ELECTRA-KLEEN (SL)  se secará rápidamente sin dejar ningún residuo.  Cuando aplique 

ELECTRA-KLEEN (SL), asegúrese de usarlo preferiblemente en un lugar ventilado, evite salpicarse 

los ojos. 

 
CONTIENE:    
 

Tricloroetileno 

ELECTRA-KLEEN (SL) 
SOLVENTE DIELECTRICO 


